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Calibrateur de pression jusqu'à 8000 Bar!

 



Calibrateur de Pression, CP300 FICHE PRODUIT

  Généralités

DESCRIPTION

- Calibrateur de pression précis, de haute résolution, compact et robuste

- Incertitude de mesure ±0,025% de la PE

- Gammes de mesure de 0 ... 250 mbar jusqu'à 0 ... 1000 Bar

- Gamme jusqu'à 8000 Bar disponible avec une incertitude de mesure de ±0,1%

- Pression Absolue et gamme en vide disponibles

- Multi-capteurs

- Grand affichage LCD, 6 digits en couleur

- Entrées courant : 0-20 mA, 4-20 mA ou tension 0-10 V, 0-5 V, 0-1 V

- test des pressostats

- Interface USB & RS232

Le calibrateur de pression CP300 est utilisé pour les étalonnages de hautes précisions des capteurs et transmetteurs

de pression ou encore des manomètres numériques.

Avec une bonne prise en main et un menu intuitif, le calibrateur de pression CP300 devient un compagnon idéal pour

étalonnage sur site. Cet instrument intègre un capteur interne mais peut également être équipé d'un ou plusieurs

capteurs de pression externes (jusqu'à 10).

Toutes les gammes de pression entre 0...250 mbar et  0...1000 bar sont disponibles avec une incertiude de mesure

associée de 0,025% de la la pleine échelle (également pour les version absolu et vide). Enfin, la calibrateur de

pression CP300 dispoe d'une gamme de pression jusqu'à 8000 Bar avec une incertitude ±0.1% de la pleine échelle.

>> Contactez
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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